TECNOLOGIA e DESIGN




QUALITA TECNICHE

La sonda, come nelle macchine da caffé professionali, & del
tipo ad immersione ed il sensore e direttamente a contatto
con l'acqua, non montato esternamente al corpo caldaia. La
rilevazione e gestione della temperatura sara cosi piu precisa.

Utilizziamo una pompa a vibrazione 230 V - 57 W con
prestazioni e durata maggiore nel tempo rispetto alle normali
pompe utilizzate nelle macchine dei solubili.

Le elettrovalvole ispezionabili montate in prossimita dei
gruppi di miscelazione. Di conseguenza sono meno soggette
a incrostazioni di calcare e la temperatura di uscita dellacqua
nei gruppi di miscelazione risulta piu alta e costante.

DATI TECNICI

| componenti dei gruppi di miscelazione a contatto col
prodotto sono tutti diamantati, per un miglior scorrimento
dello stesso evitando i micro depositi che col tempo si
accumulano.

Non € presente un galleggiante elettromeccanico ed immerso
nellacqua, bensi un sensore di livello elettronico montato
direttamente sul telaio a contatto con la parete esterna della
vaschetta acqua.

Tutti i materiali utilizzati nella realizzazione della macchina
sono conformi alla normativa MOCA per quanto riguarda la

loro composizione ed i test di migrazione.
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cm cm L.acqua Q.taprodotto
Alimentazione Assorbimento vasche polveri
Wh2 220/230 volt 1200 watt 19,5 42,5 42 10 11 2,5 2 X 500 gr
Pallettizzazione: bancale epal N° 14 Wh2 80 115 120 - 154
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GRAFICHE PERSONALIZZATE

Disponibile la carrozzeria della macchina Wh2
bianca o nera. Possibilita di scegliere la grafica
frontale fra le nostre 4 proposte con l'inserimento del
logo aziendale o in alternativa con la propria grafica.
Particolare accattivante la componente del led nella
grafica frontale retroilluminata.
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OPZIONALE: gestione crediti
con Smart Card.

Grafica frontale
retroilluminata



